
	  



CORTASOLES	  

Soluciones	  fabricadas	  en	  madera,	  cerámica	  o	  metal,	  los	  que	  pueden	  ser	  fijos	  o	  móviles	  con	  sistemas	  
de	  accionamiento	  manual	  o	  motorizado.	  Estos	  elementos	  controlan	  la	  entrada	  de	  los	  rayos	  solares	  a	  
los	  recintos,	  otorgando	  un	  mayor	  confort,	  ahorro	  energéGco	  y	  una	  estéGca	  única	  a	  los	  proyectos.	  



CORTASOLES	  FIJOS	  
Elementos	  arquitectónicos	  de	  control	  solar,	  especialmente	  diseñados	  para	  soluciones	  de	  Gpo	  cortasol	  en	  

fachadas	  de	  edificios,	  o	  como	  cortasol	  cenital,	  con	  una	  amplia	  variedad	  de	  colores	  y	  terminaciones.	  

Aerobrise	  100-‐200	   Quadrobrise	  40-‐60	   Quadrobrise	  25/50-‐25/75	   Celoscreen	  

Sunlines	   Quiebravista	  30B-‐50B-‐50BD	   Tubrise	   Celosia	  C23E-‐C40E	  



Celosia	  C23-‐C40	   Celosia	  70S	   Cortasol	  H2-‐SL4	  



Aerobrise	  100-‐200	  
El	   panel	   Aerobrise	   100	   /	   200,	   es	   un	   producto	  
diseñado	  para	   ser	  uGlizado	  en	   fachadas	  de	  edificios	  
como	   cortasol	   o	   en	   la	   demarcación	   de	   diferentes	  
pisos.	  
	  
Los	   paneles	   se	   pueden	   instalar	   en	   forma	   verGcal	   u	  
horizontal	   según	   el	   diseño	   y	   con	   cualquier	  
inclinación.	  
	  
El	   panel	   Aerobrise	   Gene	   como	   accesorio	   en	   sus	  
extremos	  una	   tapa	  de	  aluminio,	   lo	  que	  proporciona	  
desde	  todas	  sus	  vistas	  una	  excelente	  terminación.	  
	  
Debido	   a	   su	   bajo	   peso,	   el	   panel	   Aerobrise	   puede	  
adosarse	   a	   cualquier	   Gpo	   de	   estructura	   con	   una	  
mínima	   sobrecarga	   permiGendo	   su	   uso	   tanto	   en	  
obras	  nuevas	  como	  reciclajes	  de	  fachadas.	  
	  
El	   panel	   Aerobrise	   ofrece	   la	   alternaGva	   de	   ser	  
instalado	  en	  forma	  doble,	  de	  perforar	  el	  panel,	  o	  de	  
considerar	   algún	   Gpo	   de	   elemento	   acúsGco	   en	   su	  
interior	  (como	  fibra	  de	  vidrio	  o	  lana	  mineral)	  para	  ser	  
uGlizado	   como	   barrera	   absorbente	   en	   un	   plano	  
verGcal	  como	  revesGmiento	  u	  horizontal	  como	  cielo.	  



•  Colores	  Exteriores	  
Los	  colores	  para	  aplicaciones	  exteriores	  han	  sido	  formulados	  teniendo	  presente	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  necesarios	  para	  su	  
exposición	  a	  los	  agentes	  atmosféricos	  tales	  como	  radiación	  ultravioleta,	  contaminación	  urbana,	  y	  agentes	  climáGcos.	  



















Quadrobrise	  40-‐60	  
El	   panel	   Quadrobrise	   40-‐60,	   es	   un	   producto	  
diseñado	   para	   ser	   uGlizado	   en	   fachadas	   de	  
edificios	   como	   cortasol	   o	   en	   la	   demarcación	   de	  
diferentes	  pisos.	  
	  
Los	  paneles	  se	  pueden	  instalar	  en	  forma	  verGcal	  
u	   horizontal	   según	   el	   diseño	   y	   con	   cualquier	  
inclinación.	  
	  
Debido	   a	   su	   bajo	   peso,	   el	   panel	   Quadrobrise	  
40-‐60	   puede	   adosarse	   a	   cualquier	   Gpo	   de	  
estructura	   con	   una	   mínima	   sobrecarga	  
permiGendo	  su	  uso	  tanto	  en	  obras	  nuevas	  como	  
reciclajes	  de	  fachadas.	  
	  
El	  panel	  Quadrobrise	  40-‐60	  ofrece	   la	  alternaGva	  
de	   ser	   instalado	   en	   forma	   doble,	   de	   perforar	   el	  
panel,	   o	   de	   considerar	   algún	   Gpo	   de	   elemento	  
acúsGco	   en	   su	   interior	   (como	   fibra	   de	   vidrio	   o	  
lana	   mineral)	   para	   ser	   uGlizado	   como	   barrera	  
absorbente	   en	   un	   plano	   verGcal	   como	  
revesGmiento	  u	  horizontal	  como	  cielo..	  















Quadrobrise	  25/50-‐25/75	  

El	  panel	  Quadrobrise	  25/50	  -‐	  25/75	  ha	  sido	  
creado	  para	  ser	  uGlizado	  en	  cualquier	  Gpo	  
de	   fachadas,	   ya	   sea	   en	   muros,	   corGnas,	  
recubrimiento	  de	  muros	  y	  cajas	  de	  escala.	  
	  
El	  sistema	  está	  compuesto	  por	  un	  perfil	  de	  
sustentación	   y	   un	   panel	   de	   sección	  
rectangular.	   El	   panel	   se	   fija	   directo	   a	  
estructura,	   por	   lo	   que	   su	   separación	   es	  
variable.	   Gracias	   a	   lo	   anterior	   es	   posible	  
regular	  la	  transparencia	  de	  las	  fachadas.	  
	  
Una	   de	   las	   caracterísGcas	   de	   este	  
quiebravista	  es	  que	  Gene	  el	  mismo	  aspecto	  
cuando	  se	  mira	  desde	  interior	  respecto	  del	  
exterior,	   por	   tratarse	   de	   un	   panel	  
rectangular	  cerrado.	  













Celoscreen	  
El	  quiebravista	  Celoscreen	  es	  una	   solución	  al	  
control	   solar	   pasivo,	   compuesto	   por	   perfiles	  
portapaneles	  y	  paneles	  en	  aluzinc	  prepintado	  
liso	  o	  perforado.	  
	  
Las	   alternaGvas	   de	   portapaneles	   permiten	  
adecuar	   este	   producto	   con	   disGntas	  
separaciones	   según	   los	   requerimientos	  
técnicos	  y	  de	  diseño	  para	  cada	  proyecto.	  Este	  
producto	   es	   muy	   úGl	   para	   los	   espacios	  
desGnados	  al	  intercambio	  de	  aire	  y	  control	  de	  
visión,	  en	  paramentos	  verGcales	  como	  muros	  
corGnas	  y	  logias	  de	  edificios	  habitacionales,	  o	  
como	  cortasol	  cenital.	  
	  
El	   quiebravista	   Celoscreen,	   es	   una	   aplicación	  
que	   permite	   el	   contraste	   con	   terminaciones	  
de	   muro	   liso	   o	   en	   combinación	   con	   muros	  
revesGdos	   con	   otros	   productos	   Hunter	  
Douglas	   como	   So^wave	   50,	   So^wave	   25	   o	  
Miniwave.	  



•  Colores	  Exteriores	  
Los	  colores	  para	  aplicaciones	  exteriores	  han	  sido	  formulados	  teniendo	  presente	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  necesarios	  para	  su	  
exposición	  a	  los	  agentes	  atmosféricos	  tales	  como	  radiación	  ultravioleta,	  contaminación	  urbana,	  y	  agentes	  climáGcos.	  















Sunlines	  
El	   Cortasol	   Sunlines	   es	   una	   solución	   de	  
control	   solar	   pasivo,	   compuesto	   por	  
perfiles	   portapaneles,	   clips	   y	   paneles	   de	  
aluzinc	  prepintado,	  lisos	  o	  perforados	  
	  
•  Debido	   a	   su	   configuración,	   está	  

principalmente	   diseñado	   para	   ser	  
uGlizado	  como	  cortasol	  cenital.	  

•  Los	   paneles	   inferiores	   actúan	   como	  
canal	   conductor	   de	   aguas	   lluvia,	  
evitando	   que	   caiga	   directamente	   el	  
100%	  del	  agua	  al	  piso.	  

•  Existe	  una	  transmisión	  de	  la	  luz	  directa	  
del	  sol	  por	  efecto	  de	  la	  reflexión	  entre	  
los	  paneles	  superiores	  e	  inferiores.	  



•  Colores	  Exteriores	  
Los	  colores	  para	  aplicaciones	  exteriores	  han	  sido	  formulados	  teniendo	  presente	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  necesarios	  para	  su	  
exposición	  a	  los	  agentes	  atmosféricos	  tales	  como	  radiación	  ultravioleta,	  contaminación	  urbana,	  y	  agentes	  climáGcos.	  















Quiebravista	  30B-‐50B-‐50BD	  

Quiebravista	   formado	   por	   paneles	   30B,	  
50B	   y	   50BD	   en	   aluzinc	   termoesmaltado,	  
c o n	   s e p a r a c i ó n	   v a r i a b l e	   s e g ú n	  
requerimiento	  del	  proyecto.	  
	  
Es	   un	   elemento	   arquitectónico	   que	   usa	  
paneles	   lineales	   de	   modulación	   de	   ancho	  
pequeño,	  especial	  para	   soluciones	  de	  Gpo	  
celosía,	   vanos	   de	   fachadas,	   loggias,	   cajas	  
de	  escaleras,	  cielos	  y	  aleros.	  
	  
El	   diseño	   de	   las	   fijaciones	   para	   la	  
instalación	   está	   especialmente	   apropiado	  
para	   exteriores,	   donde	   el	   viento	   es	   de	  
especial	  relevancia.	  
	  
Este	   producto	   es	   ideal	   para	   renovaciones	  
de	  fachadas	  comerciales	  



•  Colores	  Exteriores	  
Los	  colores	  para	  aplicaciones	  exteriores	  han	  sido	  formulados	  teniendo	  presente	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  necesarios	  para	  su	  
exposición	  a	  los	  agentes	  atmosféricos	  tales	  como	  radiación	  ultravioleta,	  contaminación	  urbana,	  y	  agentes	  climáGcos.	  

















Tubrise	  
Quiebravista	   Tubrise	   compuesto	   por	   paneles	  
tubulares	   en	   aluzinc	   termoesmaltado,	   con	  
separación	   variable	   según	   requerimiento	   del	  
proyecto.	  
	  
Es	   un	   elemento	   arquitectónico	   especial	   para	  
soluciones	   de	   Gpo	   cortasol	   en	   fachadas	   de	  
dificios	   o	   de	   Gpo	   celosía	   en	   vanos,	   loggias,	  
cajas	  de	  escalas,	  etc.	  
	  
El	   quiebravista	   Tubrise	   ofrece	   la	   alternaGva	  
de	   ser	   instalado	   con	   sus	   paneles	   de	  manera	  
horizontal	  y	  verGcal.	  
	  
Destaca	   su	   rápida	   y	   fácil	   instalación,	  
resultando	   una	   solución	   estructural	   de	  
soporte	  liviana	  y	  atracGva.	  
	  
El	   quiebravista	   Tubrise	   puede	   solicitarse	   con	  
terminación	   l isa,	   perforada	   #103	   o	  
icroperforada.	  
	  
Permite	   la	   opción	   de	   usar	   tapas	   en	   los	  
extremos	  de	  los	  paneles	  tubulares.	  



•  Colores	  Exteriores	  
Los	  colores	  para	  aplicaciones	  exteriores	  han	  sido	  formulados	  teniendo	  presente	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  necesarios	  para	  su	  
exposición	  a	  los	  agentes	  atmosféricos	  tales	  como	  radiación	  ultravioleta,	  contaminación	  urbana,	  y	  agentes	  climáGcos.	  













Celosia	  C23E-‐C40E	  
Celosía	   formada	   por	   paneles	   de	   aluzinc	  
termoesmaltados	   en	   linea	   conGnua	   con	  
separación	   variable,	   según	   diseño	   del	  
proyecGsta.	  
	  
E s te	   p roduc to	   e s tá	   e spec i a lmente	  
recomendado	   como	   quiebravista	   de	   logias,	  
paGos	   de	   servicio,	   antepechos	   y	   en	   general	  
para	   zonas	  que	   requieren	  de	   intercambio	  de	  
aire	   y	   control	   de	   visión	   construídas	   con	  
materiales	  durables.	  
	  
Este	   es	   un	   producto	   que	   por	   su	   geometría,	  
además	   de	   ser	   eficiente	   en	   el	   control	   solar,	  
proporciona,	   mejor	   que	   cualquier	   otra	  
celosía,	  una	  mayor	  protección	  al	  agua.	  
	  
El	   fuerte	   acento	   de	   sus	   sombras	   aporta	   una	  
vigorosa	   textura	   visual,	   que	   junto	   a	   la	  
posibilidad	   de	   variación	   de	   color,	   permite	   su	  
uGlización	   como	   elemento	   decoraGvo	   de	  
contraste	   en	   las	   grandes	   superficies	   de	  
revesGmiento	   ejecutadas	   con	   textura	   más	  
lisa..	  



•  Colores	  Exteriores	  
Los	  colores	  para	  aplicaciones	  exteriores	  han	  sido	  formulados	  teniendo	  presente	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  necesarios	  para	  su	  
exposición	  a	  los	  agentes	  atmosféricos	  tales	  como	  radiación	  ultravioleta,	  contaminación	  urbana,	  y	  agentes	  climáGcos.	  













Celosia	  C23-‐C40	  
Celosía	  formada	  por	  perfiles	  de	  aluzinc	  con	  
pintura	   de	   terminación	   en	   ambas	   caras,	  
con	  separación	  variable	  según	  el	  diseño	  del	  
proyecGsta.	  
	  
Es	  parGcularmente	  úGl	  como	  quiebravistas	  
en	   antepechos,	   muros,	   corGnas	   y	   loggias	  
cuando	   deben	   resolverse	   los	   espacios	  
desGnados	  al	  intercambio	  de	  aire	  y	  control	  
de	  visión.	  
	  
Es	   también	   apropiado	   para	   cubrir	   con	   un	  
elemento	   fuertemente	   cromáGco	   los	  
espacios	   de	   cajas	   de	   escala,	   paGos	   de	  
servicios,etc.	  
	  
El	   fuerte	   acento	   de	   sus	   sombras	   aporta	  
una	  vigorosa	  textura	  visual,	  que	   junto	  a	   la	  
posibilidad	   de	   variación	   de	   color,	   permite	  
su	   uGlización	   como	   elemento	   decoraGvo	  
de	  contraste	  en	   las	  grandes	  superficies	  de	  
revesGmiento	   ejecutadas	   con	   textura	  más	  
lisa	  



•  Colores	  Exteriores	  
Los	  colores	  para	  aplicaciones	  exteriores	  han	  sido	  formulados	  teniendo	  presente	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  necesarios	  para	  su	  
exposición	  a	  los	  agentes	  atmosféricos	  tales	  como	  radiación	  ultravioleta,	  contaminación	  urbana,	  y	  agentes	  climáGcos.	  













Celosia	  70S	  
La	   celosía	   70S	   es	   un	   producto	   diseñado	  
para	  ser	  uGlizado	  en	  espacios	  en	  los	  que	  se	  
requiera	  renovación	  de	  aire	  o	  simplemente	  
como	   elemento	   decoraGvo,	   además	   de	  
cumplir	   su	   función	   como	   elemento	   de	  
control	  solar	  pasivo.	  
	  
Este	  producto	  cuenta	  con	  la	  alternaGva	  de	  
terminación	  lisa	  o	  perforada.	  
	  
Dada	   su	   especial	   geometría,	   se	   generan	  
luces	  y	  sombras	  que	  otorgan	  carácter	  a	  las	  
fachadas.	  	  
	  
El	   sistema	   de	   instalación	   se	   realiza	  
mediante	   escuadras	   de	   anclaje	   y	   perfiles	  
mullion	   Hunter	   Douglas,	   lo	   cual	   permite	  
corregir	   posibles	   desaplomes	   de	   la	  
estructura.	  	  
	  
Gracias	   a	   la	   uGlización	   del	   portapanel,	   la	  
Celosía	   70S	   presenta	   una	   apariencia	  
uniforme.	  



•  Colores	  Exteriores	  
Los	  colores	  para	  aplicaciones	  exteriores	  han	  sido	  formulados	  teniendo	  presente	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  necesarios	  para	  su	  
exposición	  a	  los	  agentes	  atmosféricos	  tales	  como	  radiación	  ultravioleta,	  contaminación	  urbana,	  y	  agentes	  climáGcos.	  















Cortasol	  H2-‐SL4	  

Sistema	   de	   cortasol	   de	   ángulo	   fijo,	  
basado	   en	   un	   panel	   modular	   (panel	  
84R)	  que	   se	  fija	  a	   rieles	  portapaneles	  
con	  ángulos	  de	  incidencia	  solar	  de	  60º	  
y	   45º,	   dando	   origen	   a	   dos	   Gpos	   de	  
cortasoles,	  H2	  y	  SL4,	  respecGvamente.	  
	  
Son	   especialmente	   úGles	   para	  
protección	   solar	   de	   grandes	   espacios	  
industriales,	   comerciales	   y	   de	  
habitación.	  
	  
Se	   puede	   emplear	   a	   la	   manera	   de	  
filtros	  solares	  delante	  de	  las	  ventanas	  
y	  como	  cortasol	  cenital.	  



•  Colores	  Exteriores	  
Los	  colores	  para	  aplicaciones	  exteriores	  han	  sido	  formulados	  teniendo	  presente	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  necesarios	  para	  su	  
exposición	  a	  los	  agentes	  atmosféricos	  tales	  como	  radiación	  ultravioleta,	  contaminación	  urbana,	  y	  agentes	  climáGcos.	  

















CORTASOLES	  MOVILES	  
Productos	  diseñados	  para	  controlar	  el	  ingreso	  de	  luz	  en	  los	  recintos	  y	  opGmizar	  el	  uso	  de	  la	  iluminación	  
arGficial,	  aportando	  al	  ahorro	  de	  energía	  en	  la	  edificación	  sustentable.	  Además,	  el	  bajo	  peso	  de	  sus	  
componentes	  permite	  la	  instalación	  tanto	  en	  obras	  nuevas	  como	  en	  remodelaciones.	  Una	  barra	  de	  

accionamiento	  permite	  el	  movimiento	  giratorio	  

Termobrise	  150-‐335	   Woodbrise	   Aeroscreen	  

Aeroscreen	  Plano	   Metalbrise	   NUEVO	  Aerowing	  



Termobrise	  150-‐335	  

El	   cortasol	   accionable	   Termobrise	   (THB)	   es	   un	   producto	  
diseñado	  para	  fachadas	  de	  edificios,	  como	  protector	  de	  la	  
incidencia	  de	  los	  rayos	  solares	  y	  del	  ruido	  externo.	  
	  
Las	   paletas	   se	   pueden	   instalar	   en	   forma	   verGcal	   u	  
horizontal	  según	  el	  diseño.	  
	  
Debido	   al	   bajo	   peso	   de	   sus	   componentes	   el	   panel	  
Termobrise	   puede	   adosarse	   a	   cualquier	   Gpo	   de	  
estructura	   con	   una	   mínima	   sobrecarga,	   permiGendo	   su	  
uso	  tanto	  en	  obras	  nuevas	  como	  en	  
remodelaciones.	  
	  
La	   sección	  de	  un	  panel	  Gene	   forma	  de	  huso,	   recubierto	  
exteriormente	  por	  un	  fleje	  de	  aluzinc	  de	  0,4	  mm.	  
	  
El	   interior	   va	   relleno	   con	   poliuretano	   inyectado	   que	  
proporciona	  una	  alta	  rigidez,	  aislación	  y	  bajo	  peso	  final.	  
	  
Como	  cabezal,	   cada	  panel	   lleva	  dos	   tapas	   terminales	  de	  
aluminio	  que	  son	  resistentes	  al	  impacto	  e	  intemperie.	  
	  
Las	  tapas	  llevan	  un	  ala	  integrada	  que	  se	  une	  a	  la	  barra	  de	  
accionamiento,	   que	   permite	   su	   movimiento	   giratorio,	  
ambas	   tapas	   terminales	   descansan	   en	   bujes	   de	   plásGco	  
grafitados,	  garanGzando	  un	  suave	  giro	  de	  los	  paneles	  



•  Colores	  Exteriores	  
Los	  colores	  para	  aplicaciones	  exteriores	  han	  sido	  formulados	  teniendo	  presente	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  necesarios	  para	  su	  
exposición	  a	  los	  agentes	  atmosféricos	  tales	  como	  radiación	  ultravioleta,	  contaminación	  urbana,	  y	  agentes	  climáGcos.	  











MONTAJE	  
La	   sustentación	  del	  quiebravistas	  TERMOBRISE	  se	  efectúa	  mediante	  perfiles	  de	  
aluminio	   extruido	   de	   60x30	   mm,	   donde	   descansan	   los	   paneles	   apoyados	   en	  
bujes	  de	  nylon	  autolubricantes.	  
Los	  perfiles	  de	  aluminio	  extruidos	   se	  fijan	  a	   la	  estructura	  de	   fachada	  mediante	  
soportes,	   escuadra	   y	   otro	   elemento	   diseñado	   especialmente	   pata	   cada	   caso	   o	  
necesidad.	  
El	   cortasol	   está	   compuesto	  por	  un	   conjunto	  de	  paneles	  unidos	  entre	   si	   por	  un	  
sistema	   mecánico	   que	   permite	   un	   movimiento	   giratorio	   sincronizado	   de	   los	  
paneles,	  a	  fin	  de	  regular	  la	  luz	  y	  la	  visión.	  





Woodbrise	  
-‐	   Las	   tapas	   de	   aluminio	   prepintado,	  
resistentes	   al	   impacto	   e	   intemperie,	  
llevan	  un	  ala	  integrada	  que	  se	  une	  a	  la	  
barra	  de	   accionamiento,	   que	  permite	  
el	  movimiento	  giratorio	  manual	  o	  por	  
medio	  de	  un	  motor	  eléctrico.	  
	  
-‐	   La	   sustentación	   del	   quiebravista	  
Woodbrise	   se	   efectúa	   mediante	  
perfiles	   de	   aluminio	   extruído	   de	   60	   x	  
30	   x	   1,5mm.	   o	   30	   x	   30	   x	   1,5mm.,	  
donde	  descansan	  las	  paletas.	  
	  
-‐	   Estos	   perfiles	   de	   aluminio	   se	  fijan	   a	  
la	   estructura	   mediante	   soportes,	  
escuadras	   u	   otros	   e lementos	  
diseñados	   especialmente	   para	   cada	  
caso	  o	  necesidad.	  





















Aeroscreen	  
El	   quiebravistas	   Aeroscreen	   300	   ha	   sido	  
diseñado	   para	   revesGr	   como	   una	   doble	  
piel,	   fachadas	   de	   edificios,	   y	   a	   la	   vez	   ser	  
una	   solución	   eficaz	   en	   la	   protección	   solar	  
pasiva,	   manteniendo	   el	   contacto	   entre	   el	  
interior	   y	   el	   exterior	   del	   recinto	   debido	   a	  
su	  transparencia.	  
	  
Es	   un	   sistema	   compuesto	   por	   paneles	  
perforados	  que	  van	  fijos	  sobre	  cosGllas	  de	  
aluminio	   que	   se	   insertan	   en	   tubos	   de	  
aluminio	  extruido.	  
	  
Debido	   a	   las	   caracterísGcas	   de	   sus	  
componentes	   y	   a	   su	   bajo	   peso,	   el	  
Aeroscreen	   300,	   puede	   ser	   instalado	   en	  
planos	   rectos,	   curvos	   o	   inclinados,	   e	  
incluso	  como	  cortasol	  cenital.	  













Aeroscreen	  Plano	  

El	   quiebravista	   Aeroscreen	   300	   Plano	   ha	  
sido	   diseñado	   para	   revesGr	   fachadas	   de	  
edificios	  como	  una	  doble	  piel,	  y	  a	  la	  vez	  ser	  
una	   eficaz	   solución	   en	   la	   protección	   solar	  
pasiva,	   proporcionando	   un	  mayor	   confort	  
y	   ahorro	   energéGco.	   Si	   se	   requiere	  
mantener	  el	  contacto	  entre	  el	   interior	  y	  el	  
exterior	  del	   recinto,	  esto	  se	   logra	  a	   través	  
de	   la	   transparencia	   de	   las	   paletas	  
perforadas.	  
	  
Debido	   a	   las	   caracterísGcas	   de	   sus	  
componentes	   y	   a	   su	   bajo	   peso,	   el	  
Aeroscreen	  300	  Plano	  puede	  ser	   instalado	  
en	   planos	   rectos,	   curvos	   o	   inclinados,	   e	  
incluso	  como	  cortasol	  cenital.	  



•  Colores	  Exteriores	  
Los	  colores	  para	  aplicaciones	  exteriores	  han	  sido	  formulados	  teniendo	  presente	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  necesarios	  para	  su	  
exposición	  a	  los	  agentes	  atmosféricos	  tales	  como	  radiación	  ultravioleta,	  contaminación	  urbana,	  y	  agentes	  climáGcos.	  

















Metalbrise	  
El	   quiebravista	  Metalbrise	   es	   un	   producto	  
diseñado	   para	   proyectos	   insGtucionales,	  
comerciales	  y	  residenciales,	  que	  puede	  ser	  
uGlizado	   en	   aplicaciones	   interiores	   y	  
exteriores.	   Además,	   el	   bajo	   peso	   de	   sus	  
componentes	   permite	   la	   instalación	   tanto	  
en	  obras	  nuevas	  como	  en	  remodelaciones	  
	  
-‐	  Las	  paletas	  del	  quiebravista	  Metalbrise	  se	  
instalan	   sobre	   una	   estructura	   metálica	   y	  
proporciona	   una	   estéGca	   solución	   de	  
control	  solar.	  
	  
-‐	   Las	   tapas	   de	   aluminio	   inyectado,	  
rersistentes	  al	  impacto	  e	  intemperie,	  llevan	  
un	  ala	   integrada	  que	   se	  une	  a	   la	  barra	  de	  
accionamiento	  permiGendo	  el	  movimiento	  
giratorio	  manual	  o	  por	  medio	  de	  un	  motor	  
eléctrico.	  



•  Colores	  Exteriores	  
Los	  colores	  para	  aplicaciones	  exteriores	  han	  sido	  formulados	  teniendo	  presente	  los	  requerimientos	  de	  calidad	  necesarios	  para	  su	  
exposición	  a	  los	  agentes	  atmosféricos	  tales	  como	  radiación	  ultravioleta,	  contaminación	  urbana,	  y	  agentes	  climáGcos.	  



















NUEVO	  Aerowing	  
Sistema	   de	   quiebravista	   móvil,	   con	   un	  
esbelto	   diseño	   para	   revesGr	   fachadas	   de	  
edificios,	   su	   principal	   caracterísGca	   Gene	  
que	  ver	  con	  la	  solución	  de	  protección	  solar	  
pasiva,	   proporcionando	   un	  mayor	   confort	  
y	  ahorro	  energéGco.	  
	  
El	  sistema	  está	  compuesto	  por	  un	  brazo	  de	  
a c c i onam ien to	   de	   a l um in i o	   que	  
proporciona	   los	   disGntos	   movimientos	   de	  
apertura	   del	   quiebravista,	   su	   parte	   más	  
llamaGva	  es	  la	  geometría	  aerodinámica	  del	  
aspa	   (paleta)	  en	  aluminio	  extruído	  que	  en	  
su	  ángulo	  más	  cerrado	  de	   la	   sensación	  de	  
que	   fuese	   una	   fachada	   sinuosa,	   con	   el	  
traslapo	  de	   las	  aspas	  de	  aluminio	   se	   logra	  
que	   no	   penetre	   la	   luz	   o	   los	   rayos	   solares	  
hacia	  el	  interior	  del	  recinto.	  










