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INSTALACIÓN             

          

Fachadas | Paneles acústicos de muro

DESCRIPCIÓN TÉCNICA                      

•  Acabado: Liso o perforado
• Terminación: Solids, Woodgrains y Naturals
• Usos: Revestimientos y cielos
• Largos: según requerimientos del proyecto, se recomienda no sobrepasar los 6 metros
• Otros materiales disponibles: Aluminio

PRODUCTO MATERIAL ESPESOR
(mm)

PESO
(kg/mt2)

RENDIMIENTO 
(mt lineal/mt2)

MINIWAVE
ALUZINC

ALUMINIO
0,5 5, 31

3,70
0,5 1,86

MINIWAVE

El panel Miniwave ha sido diseñado para usarse como revestimiento interior, exterior 
o cielo, con una geometría a base de líneas onduladas que asemeja la plancha 
calamina inglesa. Se instala con un sistema de empalme machihembrado. El sistema 
puede consider , según requerimiento del proyecto. 
Los paneles se pueden instalar de forma horizontal o vertical. Este panel perforado 
permite ser utilizado en aplicaciones de control solar pasivo y soluciones acústicas.

DETALLE REMATE SUPERIOR E INFERIOR UBICACIÓN DE FIJACIONES

DETALLE ESQUINA

SECCIÓN MINIWAVE

28 275

30 (x8)

11
FORRO
CORONACIÓN

REMACHE POP

FIJACIÓN AUTOPERFORANTE 
CABEZA LENTEJA #8x3/4”

PANEL MINIWAVE
HORIZONTAL

ESTRUCTURA NIVELADA 
SEGÚN CALCULO

SENTIDO DE
INSTALACIÓN

FIJACIÓN
AUTOPERFORANTE 10x5/8”

FORRO CORTAGOTERA

Nota: Los componentes del producto de esta cha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modi . Las medidas 
informadas en esta cha técnica están expresadas en milímetros (mm). Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalación deberá ser siempre ejecutada 
por un distribuidor autorizado, utilizando todos los accesorios de nidos según especi caciones técnicas de Hunter Douglas.
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ESTRUCTURA
SEGÚN CÁLCULO
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FIJACIONES 
S-MD 10 - 16 x 5/8” PPH #3
CABEZA PHILIPS
S-MD 10 - 16 x 3/4” PPH #3
CABEZA PHILIPS
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3

1/
3

PANEL MINIWAVE
HORIZONTAL

DETALLE ESQUINA INFERIOR

DISTANCIA MÁXIMA ENTRE APOYOS 1200

ESTRUCTURA SEGÚN CÁLCULO

FORRO ESQUINERO

PANEL MINIWAVE
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DIST. MÁX. ENTRE APOYOS 1200

ESTRUCTURA 
SEGÚN CÁLCULO

PANEL MINIWAVE

FORRO ESQUINERO

FIJACIONES: 
S-MD 10-16 x 5/8” PPH #3 
CABEZA PHILIPS S-MD 
10-16 x 3/4” PPH #3 
CABEZA PHILIPS

FORRO
SUPERIOR

REMACHE POP

FIJACIONES: 
S-MD 10-16 x 5/8” PPH #3 
CABEZA PHILIPS S-MD 
#10-16 x 3/4” PPH #3 
CABEZA PHILIPS

PANEL MINIWAVE
HORIZONTAL
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PANEL MINIWAVE
HORIZONTAL

PANEL MINIWAVE
HORIZONTAL
(cortar en terreno)

FIJACIONES: 
S-MD 10-16 x 5/8” PPH #3 
CABEZA PHILIPS S-MD 
#10-16 x 3/4” PPH #3 
CABEZA PHILIPS
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